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PLANTILLA ANTIPERFORACION
NO METALICA

CALZADO CONFORTABLE
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PUNTERA
FIBRA DE VIDRID

© Puntera de FIBRA DE VIDRIO resistente a impactos de 200 julios. (52)
o Plantilla antiperforacién NO metdlica

© Proteccion frente al punzonamiento 1100nw (s3)

® Suela de PU+NITRILO resistente al calor por contacto a 3002C (HRO)

o Maximo nivel en antideslizamiento (SRC) PUNITRILO

o Calzado antiestatio (A)

eAislante al frio (Cl) y aislante al calor (HI)
o Empeine de piel NOBUK hidrofugada

© Horma extra ancha

oSistema de cierre mediante cordones

o Textil higienico y transpirable

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para mantener en éptimas condiciones de uso el calzado, se
recomienda mantener siempre el calzado limpio.

En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura
ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de

ningin dispositivo.

Linea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus
productos ante eventuales fallos de fabricacion.

Es aconsejable el uso de un articulo apropiado,

teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad
productiva.




